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TUNNEL 50 DIGIT INOX
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TUNNEL 50 DIGIT INOX: resistencia e higiene en una sola maquina
envasadora

Los TUNNEL 50 y 70 han sido fabricados con importantes actualizaciones técnicas y estéticas, con el objetivo de
ofrecer una solucidn versatil y eficaz para todas las necesidades de envasado termorretractil.

La version con acabado INOX de TUNNEL 50 es ideal para las necesidades de los sectores alimentario y
farmacéutico.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Regulacién manual de la altura de la cinta transportadora

e Pantalla digital con 9 programas seleccionables y personalizables
¢ Posibilidad de seleccionar la autorrotacién de los rodillos

e Transporte del producto

e Dobles deflectores de aire regulables

¢ Programa de autoapagado

e Rodillera de salida de serie.
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Datos técnicos

Alimentacion eléctrica

Potencia maxima instalada

Consumo eléctrico maximo

Dimensiones maximas del producto (la longitud maxima
depende de la forma del producto, la velocidad de la cinta y el tipo de
pelicula)

Altura de la superficie de trabajo
Dimensiones de la maquina

Peso de la maquina (neto/bruto)
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400V 50/60Hz
200V 50/60Hz
208V 60Hz

220V 50/60Hz

7,2 KW (400V)
7,0 KW (200V)
7,5 KW (208V)
7,2 KW (220V)

11 A (400V)
20 A (200V)
21 A (208V)
19 A (220V)

400 x 220 mm

850+880 mm

1770x840x1465 mm

188/236 kg
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Opcional

Cinta PTFE tdnel 50

FM710010

Este opcional esta destinado a quienes
trabajan con productos especialmente
pequefios que podrian atascarse en los

rodillos y a quienes trabajan con material de

polietileno a altas temperaturas.

Kit de protecciones de plexiglas tanel

50 Digit
KR090018

Las protecciones de plexiglas instaladas en
la entrada y la salida del tunel permiten al

operario trabajar con seguridad, evitando el
riesgo de introducir las manos en las zonas

de paso del producto.
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Kit de aumento H. 150 mm ttnel 50/50
Twin/50 Twin GT/70

KR090021

Este kit permite aumentar la altura de la
superficie de trabajo (cinta transportadora)
en 150 mm.
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Kit guia de producto ttnel 50 Digit
KR090024

Este opcional, aplicado sobre la cinta
transportadora del tinel, es la solucion ideal
para envasar productos inestables o de
forma irregular. Las 2 guias laterales
regulables permiten contener productos con
una anchura méaxima de hasta 430 mm.

-

Transportador de rodillos para
productos pequefios Tunnel 50 Digit
KR090030

Este opcional facilita la salida del tinel de
productos de pequefias dimensiones.

Kit de moédulos para transferencia de
productos inestables da “Pratika 56" a
“tunel 50/50 Twin”

KR090027

Este kit, aplicado entre la cinta de salida de
la Pratika 56 y la cinta de entrada del ten el
de retraccion, permite el paso de productos
muy pequefios o inestables que, de lo
contrario, correrian el riesgo de detenerse
entre una cinta y otra o caer.
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Kit autotransformador 19kVA 415/460V
3Ph SEC. 230V 1Ph / 400V 3Ph tdnel +
Pratika

KR14BMO01

Permite alimentar los tineles (tension
estandar 400V 3Ph) y las Pratika 56
(tensién estandar 230V 1Ph) con tensiones
de 415, 440, 460V 3Ph. Dimensiones del
cuadro eléctrico: 600x600x245 mm
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Kit de médulos para transferencia de
productos inestables da “Modular 50
S” a “tanel 50/50 Twin”

KR090028

Este kit, aplicado entre la cinta de salida de
la Modular 50 Sy la cinta de entrada del
tlen el de retraccion, permite el paso de
productos muy pequefios o inestables que,
de lo contrario, correrian el riesgo de
detenerse entre una cinta y otra o caer.

Kit de cinta transportadora con rodillos
dobles Tunnel 50
NT090002

En comparacion con la version estandar,
esta cinta transportadora incorpora el doble
de rodillos, reduciendo el espacio entre
ellos. Esta configuracion facilita el transporte
de productos de pequefias dimensiones,
evitando que puedan atascarse o caer entre
los rodillos. El resultado es un avance mas
regular, una mayor estabilidad del producto
y una mejor continuidad del proceso de
envasado.
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