FM75 EVO

FM75 EVO: toda la innovacion minipack®-torre en una envasadora
termorretractil

Minipack®-torre nunca ha renunciado al espiritu pionero que siempre la ha acompafado. De hecho, fue
precisamente la invencion de la primera envasadora de campana lo que marco el nacimiento de la empresa hace
mas de 50 afios, con la primera patente obtenida en 1976. Pero las ideas no se pueden detener. Hoy
minipack®-torre lanza una nueva serie, resultado de afios de investigacion y desarrollo, que retne todas las
cualidades de las envasadoras compactas minipack®-torre: fiables, faciles de usar y resistentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Resistencias de acero de alto rendimiento: reduccion del 50% del tiempo de retraccion y del 60% del

tiempo de calentamiento
e Soft Shrink con regulacion de la velocidad del ventilador: termorretraccion perfecta incluso en

productos muy ligeros o flexibles. Las soldaduras no se abren. Nivel de ruido en decibelios muy bajo.
Patentado en exclusiva
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e Parada del ventilador Comfort Zone: la parada del ventilador es una solucion “green” que permite un
ahorro energético del 20% y mayor confort para el operador durante el envasado, ya que el ventilador se
detiene al mismo tiempo que se abre la campana

e Nueva placa electrénica de Ultima generacion: componentes de calidad. Pantalla de 4 digitos

e Rebobinador de desperdicio de film: aumento de la productividad del 20%

e Refrigeracion de la barra de soldadura: aumento de la productividad y mejora de la soldadura.

Datos técnicos

Alimentacién eléctrica

Potencia maxima instalada

Consumo eléctrico maximo

Produccién por hora (variable segtn el tipo de pelicula y el

tamafio del producto)

Dimensiones maximas de la bobina

Dimensiones maximas del producto (No se pueden obtener
las medidas maximas simultaneamente)

Altura de la superficie de trabajo
Altura de la cinta transportadora
Dimensiones de la maquina (campana abierta)
Dimensiones de la maquina (campana cerrada)

Peso de la maquina (neto/bruto)
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200V 50/60Hz 1Ph
230V 50/60Hz 1Ph

3,35 KW (200V)
3,45 KW (230V)

14,5 A (200V)
15 A (230V)

0-300 p/h

@250x500 mm

400x250x160 mm

925 mm
925 mm
1160x700x1310 mm
1160x700x1150 mm

112/136 kg
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Kit extractor de humos 230V FM75 evo
- Replay 40 evo

AF310A01

El extractor de humos, instalado con una
campana especial con abertura en la parte
trasera, esté equipado con filtro de carbon
activo y permite reducir los humos
generados durante la fase de soldadura y
que salen al abrir la campana. Es ideal para
quienes utilizan film de PVC. Gracias a la
presencia de un ventilador tangencial, los
humos se aspiran y filtran, manteniendo
limpio el aire en la zona de trabajo del
operario. Datos técnicos del ventilador:

e Tension: 230V
e Potencia de entrada: 80W
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Deflector de aire inox FM75 evo -
Replay 40 evo

FM091332

Este opcional se recomienda para quienes
deben envasar productos de gran tamafio.
El deflector evita que el aire caliente
generado por los ventiladores incida
directamente sobre el producto a envasar.
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Chapa abre-film FM75 evo - Replay 40
evo
FM095280

Este opcional facilita la introduccion de los
productos en la placa de envasado.
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Soplador 230V FM75/76/76A evo -
Replay 40/55/55C evo

GS000011

El aire soplado eleva el film en la zona de
insercion del producto, facilitando el
posicionamiento del producto sobre la placa
de envasado. Datos técnicos del soplador:

e Tension: 230V
e Potencia de entrada: 80W

Personalizaciones

KR310042

La placa de envasado de acero inoxidable
garantiza higiene y facilidad de limpieza. Al
ser el Unico elemento de la maquina que
entra en contacto con el producto a envasar,
se recomienda especialmente para el
envasado de productos alimentarios.

Kit soporte para 22 bobina FM75 evo -
Replay 40 evo

PB31NO001

El “soporte para segunda bobina” permite
utilizar facilmente dos bobinas con anchuras
diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando
se envasan con frecuencia productos de
diferentes tamafios.

S0K00260

Este opcional aumenta la retencion de la
campana durante la fase de soldadura,
facilitando la accion del operario.
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Kit soporte para 22 bobina de
sobremesa FM75/76/76A evo - Replay
40/55/55C evo

PB31N002

Este soporte, colocado en el suelo o sobre
una mesa, permite utilizar facilmente dos
bobinas de film con anchuras diferentes.
Permite ahorrar tiempo cuando se envasan
con frecuencia productos de diferentes
tamanos.
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