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CINTAS TRANSPORTADORAS MOTORIZADAS 80
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CINTAS TRANSPORTADORAS MOTORIZADAS 80: las cintas
perfectas para las maquinas de envasado

La gama de cintas transportadoras motorizadas minipack®-torre representa un complemento opcional para las

envasadoras autométicas, con las que pueden combinarse e integrarse facilmente.

Disefiadas por nuestro Lab interno, las cintas transportadoras motorizadas garantizan eficiencia, fiabilidad y altas

prestaciones.
Puede utilizarse como “cinta de carga” para transportar los productos desde el puesto de carga hasta la cinta de
entrada de la envasadora automatica, o como “cinta de descarga” para evacuar los productos procedentes de la

cinta de salida de la envasadora automatica.
Esta cinta, con una anchura de 700 mm y disponible en longitudes de 1, 2 y 3 metros, es compatible con las

envasadoras automaticas de la serie Pratika 80.
Toda la familia de cintas transportadoras minipack®-torre puede combinarse en lineas de produccién ya

existentes.

Page 1/2



minipack

il

Datos técnicos

Alimentacion eléctrica

230V 50/60Hz

Potencia maxima instalada 200W
Consumo eléctrico maximo 1,5A
Velocidad de la cinta 3-28 m/min
Anchura de la cinta 700 mm
Longitud de la cinta 1000 mm
2000 mm
3000 mm
Altura de la cinta 825-950 mm
Disefio y fichas técnicas
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